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otice technique 
Chaudières murales à gaz 
à tirage naturel et YM. C. 
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à 2 serviées : chauffage et eau chaude sanitaire instantanée 

CE 0049 



----Mise en eau et purge 
Attention: 

Ne jamais ouvrir le gaz avant d'effectuer la mise 
en eau. 

Les différents raccordements étant effectués, vérifier 
l'ouverture des robinets de radiateur et des robinets 
d'isolement de la chaudière et procéder à la mise en 
eau du circuit chauffage au moyen des robinets de 
remplissage prévus sur les chaudières équipées d'un 
disconnecteur. 

Effectuer une purge d'air soignée de toutes les cana
lisations chauffage au moyen des purgeurs disposés 
à cet effet. 

Procéder de façon identique pour le circulateur par le 
bouchon central (légèrement desserré à la livraison). 

Après écoulement normal de l'eau en ces différents 
points, refermer les purgeurs ou les vis de purge et 
serrer le bouchon central. 

Compléter le remplissage. (Voir chapitre "Règles d'ins
tallation") . 

Vérifier si le bouchon du purgeur automatique est 
partiellement dévissé. 

Positionner le sélecteur d'utilisation sur la position 
arrêt (symbole Mettre sous tension électrique. 

Important: 
Il est obligatoire de vérifier la compatibilité de l'ap
pareil avec les conditions locales d'alimentation (Voir 
les indications de la plaque signalétique et les mar
quages complémentaires). 

Mise en service 
rinstallateur doit informer l'utilisateur du fonc
tionnement de l'appareil et de ses dispositifs de 
sécurité et lui remettre la notice d'utilisation. 

Allumer la veilleuse 
Le robinet gaz étant ouvert (manette position à 
gauche), appuyer et maintenir à fond le bouton d'ar
mement du thermo-couple (à gauche) et pousser à 
fond en même temps puis lâcher le poussoir de l'al
lumeur piezo électrique (à droite) pour obtenir l'étin
celle d'allumage. 

Après l'allumage de la veilleuse, maintenir la pres
sion sur le bouton d'armement du thermo-couple 
pendant environ 10 secondes. 

Relâcher: la veilleuse doit rester allumée. 

-Lors de la mise en gaz initiale, ou lors d'un dé
montage, la veilleuse peut être difficile à allumer 
en raison de la présence d'air dans les canalisations. 
Dans ce cas, il faut purger en appuyant un certain 
temps sur le bouton d'armement avant d'effectuer 
l'opération d'allumage. 

Mettre le sélecteur d'utilisation sur la position chauf
fage et sanitaire (symbole ~ .0) et le sélecteur de 
température chauffage .0 sur la position maximale. 

Le circulateur se met en rotation (contrôler éven
tuellement, en dévissant le bouchon central), et pulse 
l'eau au travers du circuit chauffage. 

-Lors de la mise en fonctionnement initiale, il est re
commandé de procéder à un dégazage prolongé de 
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l'eau en circulation en travaillant à la température 
maximale, les robinets des radiateurs étant en pleine 
ouverture, en procédant si nécessaire à des purges 
fréquentes sur les points hauts de l'installation. 

Après cette opération, il sera nécessaire de contrôler 
le niveau d'eau ou la pression de l'installation et de ré
tablir s'il le faut par une adjonction complémentaire 
et d'équilibrer le circuit chauffage en agissant sur le ré
glage de chaque robinet de radiateur. En cas de cir
culation trop importante entraînant des bruits dans les 
canalisations, il sera possible de réduire celle-ci : 

• En manœuvrant le commutateur rotatif situé sur le 
capot de raccordement électrique du circulateur ; 
position 1 : débit minimal; position 2 : débit maxi
mal. 

• En agissant sur la vis de réglage du by-pass située à 
gauche du raccord départ chauffage (en dévissant, 
on réduit la circulation d'eau dans l'installation). 

Réglage du débit gaz 
La chaudière est livrée équipée pour un gaz déter
miné, le débit est conditionné par le diamètre des 
injecteurs et la pression d'alimentation du gaz uti
lisé pour Gaz Butane et Propane ainsi que par le dia
phragme pour gaz Naturels. Il n'y a donc pas de 
réglage à prévoir pour ces gaz. 

Une vérification devra néanmoins être faite en contrô
lant le débit gaz au compteur après 5 min de fonc
tionnement. 
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Réglage chauffage 
La règlementation en faveur de l'isolation conduit à 
une réduction des besoins en puissance "chauffage", 
les chaudières sont équipées d'un dispositif "puis
sance ajustable" en chauffage pour s'adapter aux be
soins des locaux qu'elles vont équiper. Ce règlage de 
la puissance chauffage n'a aucune influence sur la 
puissance disponible en sanitaire. 

Pour répondre aux impératifs d'économie d'énergie, 
nous réglons en usine nos appareils à environ 80 % 
de leur puissance nominale "chauffage". Le réglage 
pour accroître ou diminuer cette puissance s'opère de 
la façon suivante: 
-Enlever le bouchon situé sur le dessus de la pipe 
d'arrivée gaz au brûleur. 

-Agir sur la vis à tête moletée pour ajuster le débit, le 
desserrage de la vis réduit le débit et le serrage l'aug
mente (vis serrée à fond = puissance maximale). 

- Revisser le bouchon. 

Indiquer sur la plaque signalétique la puissance 
à laquelle l'appareil est réglé lors de la mise en 
service. 

Plomber l'organe de réglage. 
La chaudière étant prévue pour fonctionner selon 
deux allures, tout ou peu et peu ou rien, est équipée 
d'un boisseau de réglage pour faire varier si nécessaire 
le débit réduit afin d'allonger les temps de fonction
nement de la petite allure (peu ou rien) (le débit ré
duit peut être ajusté jusqu'au débit minimum). 

Ce boisseau est manœuvrable au moyen de la goupille 
d'arrêt. 

Réglage de l'orientation: 
- goupille en position intermédiaire pour G.N. 
-goupille à droite: position pour Propane et Butane. 

Important: 
En cas d'extinction accidentelle du brûleur dû à une 
fausse manœuvre, attendre 2 min avant de ré allumer 
l'appareil. 

La longueur minimale de la cheminée ne doit pas 
être inférieure à 1 m pour garantir une évacuation 
correcte des produits de combustion. 

Mise à l'arrêt 
Fermer le robinet gaz sous l'appareil en position 
point jaune visible •. Fermer le disjoncteur de sé-

curité à coupure bipolaire ou interrupteur de com
mande bipolaire. 

Mise en sécurité 
V.M.C. --------------, 

Pour une chaudière ACLEA V.M.C., devant se raccor· 
der sur un dispositif de type V.M.C., ne pas tenir 
compte de ce chapitre. 
Consulter l'additif V.M.C. en fm de notice. 

Le dispositif de contrôle d'évacuation des produits 
de combustion ne doit pas être mise hors service. 
Ce dispositif est un bilame interrompant l'arrivée des 
gaz au brûleur en cas de problème d'évacuation des 
produits de combustion. 

Attention: 

Toute intervention intempestive sur le dispositif 
peut entraîner tin DANGER pour l'utilisateur. 

Dans le cas d'une mise en sécurité répétée : 
fil Vérifier la bonne évacuation des conduits. 

Vérification du fonctionnement du dispositif : 
fil Déboîter le tuyau d'évacuation. 
fil Obstruer le coupe-tirage. 
fil Procéder à la mise en route. 
fil Vérifier que le temps de déclenchement ne dé

passe pas 2 min. 
e Remplacement si nécessaire du thermostat de sé

curité (seules les pièces d'origine doivent être em
ployées). 

fil Eteindre l'appareil. 
fil Rétablir l'évacuation de la fumée. 
fil Remboîter le tuyau. 
fil Procéder à la mise en service. 
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Fonctionnement 

1 

1 Sélecteur de température chauffage .e 
2 Bouton d'armement du thermo-couple 

3 Sélecteur d'utilisation: 

• Arrêt 

~ Eau chaude sanitaire 

~.e Eau chaude + chauffage 

1 • Chauffage et sanitaire 
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La veilleuse étant allumée (voir mise en service), 
mettre le sélecteur d'utilisation sur la position chauf
fage et sanitaire (symbole ~ .e) et le sélecteur de 
température chauffage (à gauche) sur les repères sui
vant la température désirée : le circulateur se mettra 
en rotation et le brûleur s'allumera. 

En fonction de la dissipation de calories de l'instal
lation, la température de l'eau s'élèvera et dès qu'elle 
aura atteint l'approche du seuil de réglage, le brû
leur passera en débit réduit et ensuite s'arrêtera si 
la température de l'eau dépasse celle demandée par 
le sélecteur de température chauffage. 

En cas contraire, la température de l'eau baissera lé
gèrement et le brûleur passera de nouveau en plein 
débit. 

En cas d'utilisation d'un thermostat d'ambiance, 
il est conseillé en fonction des températures ex
térieures, d'utiliser le sélecteur de température 
chauffage .e. 
2 • Sanitaire seul 
Mettre le sélecteur d'utilisation sur la position sa
nitaire (symbole~) et le sélecteur de température 
d'eau sanitaire, (à droite) sur le réglage désiré: le 
brûleur s'allumera dès l'ouverture d'un robinet de 
puisage d'eau chaude, comme sur un chauffe-bain 
instantané et sans mise en marche du circulateur. 
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4 Sélecteur de température eau sanitaire ~ 

5 Poussoir d'armement piezo électrique de 
la veilleuse ® 

6 Thermo-manomètre 

• Robinet gaz fermé 

~ Robinet gaz ouvert 

Le sélecteur en position maximale, la température 
d'eau sera d'environ 65°C. Aux positions inférieures, 
la température d'eau sera plus faible, mais l'appareil 
s'allumera également, même avec un faible débit 
d'eau (3 Vmin. minimal). 

Le dispositif de modulation permet d'ajuster auto
matiquement le débit gaz en fonction de la tempé
rature sélectionnée et du débit d'eau dans les limites 
de puissance de l'appareil. 

Nota: 

Il y a indépendance totale entre les réglages de tem
pérature sanitaire et chauffage; il est donc possible, 
le chauffage étant réglé à basse température, de sou
tirer immédiatement l'eau sanitaire à température 
plus élevée et vice-versa. 

En position ~ (le chauffage n'étant pas en exploi
tation), le circulateur ne fonctionne pas; l'utilisation 
du sanitaire est comparable à celle d'un chauffe-bain 
mais la chaudière doit rester sous tension électrique. 

Pour encore plus de confort, un régulateur 
de débit d'eau est placé sur le raccord entrée sanitaire. 

En cas de faible pression, il est possible de retirer la 
partie centrale colorée de ce régulateur en dévissant 
l'écrou du tube de liaison vers la valve eau. 



Entretien 
L'entretien de la chaudière est à effectuer tous les 
ans. A la première mise en service et après chaque 
opération d'entretien, vérifier l'étanchéité de la ligne 
intérieure gaz. 

Nettoyage 
Pour nettoyer l'habillage, on peut employer les pro
duits d'entretien habituels du commerce à l'exception 
de solvants et poudres ou éponges abrasives. 

Effectuer annuellement le nettoyage : 

- du corps de chauffe (ailettes et circuits), ne pas uti
liser de lessives pour le nettoyage des circuits chauf
fage et sanitaire, 

- du brûleur, 

- de la rampe porte-injecteurs, 

- de la veilleuse (corps de veilleuse et son injecteur). 

La remise en route de la chaudière et le contrôle de 
son fonctionnement s'effectuent après: 

-le contrôle du dispositif d'évacuation des produits 
de combustion, 

- le contrôle de la sécurité gaz, vérification mise en sé
curité par soufflage de la veilleuse, 

- le contrôle de la régulation par la manœuvre du sé-
lecteur de température chauffage, 

- la lecture du débit de gaz en chauffage lu au compteur, 

- le contrôle de fonctionnement du circulateur, 

-le contrôle de la pression d'eau du circuit chauffage, 

-la détecti.on des fuites éventuelles de gaz et d'eau 
(dessin de la page 5 pour légende). 

Aucun graissage de robinet n'est nécessaire sur cet 
appareil. 

Remplacement du corps de chauffe 
- Isoler la chaudière (gaz, eau, électricité). 

-Vidanger le circuit chauffage et sanitaire de la chau-
dière. 

- Retirer l'avant de la chambre de combustion. 

-Retirer les thermostats : sur le côté gauche du corps 
de chauffe (limiteur de surchauffe). 

-Dévisser les écrous chauffage et sanitaire du corps 
de chauffe. 

-Libérer le corps de chauffe en tirant vers l'avant. 

Remplacement du circulateur 
- Isoler la chaudière (chauffage). 

-Vidanger le circuit chauffage de la chaudière. 

- Débrancher le connecteur. 

-Dévisser les 2 fixations du circulateur (arrière du 
dosseret). 

-Retirer le circulateur (en le soulevant légèrement) 
(dessins des pages 4 et 5 pour légende). 

En cas de non utilisation en hiver, vidanger l'instal
lation chauffage, au moyen des robinets et purgeurs 
prévus à cet usage (vis de purge du circulateur). 

Après un arrêt prolongé du chauffage, si le circulateur 
ne tournait pas à la remise en service, enlever le bou
chon central, et procéder au lancement en entraî
nant l'arbre du circulateur au moyen d'un tournevis 
dans le sens de rotation indiqué. 

il est d'ailleurs recommandé en période de non chauf
fage, de faire fonctionner le circulateur chaque mois 
pendant 5 à 6 min environ. 

Changement de gaz 
En cas d'adaptation à un gaz autre que celui pour le
quel la chaudière est livrée, il est fourni sur demande 
une pochette comprenant l'équipement nécessaire 
à la transformation. 

Se référer à la notice de changement gaz qui est livrée 
avec les équipements de transformation. 

Elle doit être exécutée par un installateur qualifié. 
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